
A-26  气体控制产品 气体控制产品  A-27
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品

技
术
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考

相
关

产
品

气
体

控
制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

0.875
(22.2)

0.875
(22.2)

∅0.22
(5.5)

底部安装固定开孔

4.84~5.28
(123~134)

∅1.98
(50.3)

0.75
(19.1)

∅1.38
(35)

面板安装固定开孔

面板 (参考)
0.25 (6.3) 最大厚度 

1/4" NPT 阴螺纹

∅ 162.
(54.8)

尺寸

1/4" NPT 阴螺纹

尺寸以 in. (mm) 为单位，仅供参考。

2×M5

这些孔与 10-32 安装螺钉兼容

×0.8-6H 螺纹

 

管路减压阀

特征

技术数据

◎

◎

◎

◎

◎
◎

◎
◎

 

 最大进口压力：500 1500 psig

 出口压力范围：0 ~ 25 0 ~ 50 0 ~ 100  0 ~ 250 psig

 内部元件材料：

     阀座：PCTFE

     膜片：哈氏合金

     过滤元件：316L

 工作温度：  ( )

 

 流量系数 (Cv) 0.14

 重量 (仅减压阀) ≈  ( )

单级减压阀

 或 

、 、 或

-40 °C ~ 74 °C -40 °F ~ 165 °F

泄漏率 (氦气)：
-7 3     内漏：≤1x10  std cm /s
-9 3     外漏：≤1x10  std cm /s

：

： 0.9 kg 1.98 lbs

FLR-1 系列常规膜片减压阀

◎ 

◎ 

◎ 

◎

优异的灵敏度和设定点压力稳定性

内部容积小

进口安装 40 μm 过滤元件 (面密封端口除外)

 特殊清洁和包装工艺，适用于富氧环境

型号：FLR-16L-15-100-00-00-Z
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品
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制
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品

技
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参
考

相
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产
品

0.875
(22.2)

0.875
(22.2)

∅0.22
(5.5)

底部安装固定开孔

4.84~5.28
(123~134)

∅1.98
(50.3)

0.75
(19.1)

∅1.38
(35)

面板安装固定开孔

面板 (参考)
0.25 (6.3) 最大厚度 

1/4" NPT 阴螺纹

∅ 162.
(54.8)

尺寸

1/4" NPT 阴螺纹

尺寸以 in. (mm) 为单位，仅供参考。

2×M5

这些孔与 10-32 安装螺钉兼容

×0.8-6H 螺纹

 

管路减压阀

特征

技术数据

◎

◎

◎

◎

◎
◎

◎
◎

 

 最大进口压力：500 1500 psig

 出口压力范围：0 ~ 25 0 ~ 50 0 ~ 100  0 ~ 250 psig

 内部元件材料：

     阀座：PCTFE

     膜片：哈氏合金

     过滤元件：316L

 工作温度：  ( )

 

 流量系数 (Cv) 0.14

 重量 (仅减压阀) ≈  ( )

单级减压阀

 或 

、 、 或

-40 °C ~ 74 °C -40 °F ~ 165 °F

泄漏率 (氦气)：
-7 3     内漏：≤1x10  std cm /s
-9 3     外漏：≤1x10  std cm /s

：

： 0.9 kg 1.98 lbs

FLR-1 系列常规膜片减压阀

◎ 

◎ 

◎ 

◎

优异的灵敏度和设定点压力稳定性

内部容积小

进口安装 40 μm 过滤元件 (面密封端口除外)

 特殊清洁和包装工艺，适用于富氧环境

型号：FLR-16L-15-100-00-00-Z
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气
体

控
制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

气
体

控
制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

其它接头形式可选

进口压力 P1

500 psig

1500 psig15

05

出口压力范围 P2

0~25 psig

0~50 psig

0~100 psig

0~250 psig

50

25

250

100

FLR - 16L - 05 - 100  -  00   -   M   -   M   -   00   -   R   -   P   -   Z 

阀体材料

B

6L

黄铜 (镀镍)

316L 不锈钢

SS 316 不锈钢

HC 哈氏合金
C-276

同端口 5 

端口 6

安装方式

底部螺纹孔

Z

N

带1个面板螺母

带底部 螺钉安装

无

堵头

1/4" NPT 
阴螺纹

P

00

端口 5

卸荷阀R

无

3 端口
4 端口同端口 2

同端口 1 

端口 3

其他参照端口 4  

附压力表
( bar)psi/

附压力表
(psi/MPa)

堵头

M

B

P

端口 2

1/4" 可旋转阴
螺纹 FR 

 
 金属垫

片面密封接头
FFR4

1/4" 可旋转阳
螺纹 FR 

接头

 
金属垫

片面密封
RFR4

1/4" 整体式阴
螺纹 FR 

接头

 
金属垫

片面密封
IFR4

1/4" NPT 阴螺纹

端口 4

1/4" NPT 阴螺纹隔膜阀

1/4" NPT 阳螺纹隔膜阀 

1/4" 卡套管接头隔膜阀

3/8" 卡套管接头隔膜阀

6 mm 卡套管接头隔膜阀

8 mm 卡套管接头隔膜阀

无

1/4" 可旋转阴螺纹 FR 
金属垫片面密封接头

1/4" 可旋转阳螺纹 FR 
金属垫片面密封接头

00

1/4" NPT 阳螺纹

1/4" 卡套管接头

3/8" 卡套管接头

6 mm 卡套管接头

8 mm 卡套管接头

01

10

11

20

21

30

31

32

33

34

35

FFR4

RFR4

其它接头形式可选

端口 1

1/4" NPT 
阴螺纹00

FFR4
1/4" 可旋转阴螺
纹 FR 金属垫片
面密封接头

 

RFR4
1/4" 可旋转阳螺
纹 FR 金属垫片
面密封接头

1/4" NPT 阳螺纹

1/4" 卡套管接头

3/8" 卡套管接头

6 mm 卡套管接头

8 mm 卡套管接头

01

10

11

20

21

注：
1. “型号说明”用于说明 FITOK 产品型号的组成规则，不适用于产品的具体选型，不能随意组合。如有疑问，请联系 FITOK 集团或授权代理商。
2. 选型前，请参阅 A-10 页的使用指南。
3. 当减压阀端口选择面密封端口时，默认端口和阀体为轨道焊接一体式结构，且减压阀上的压力表安装端口默认为“RFR4”。
4. 减压阀端口选择除面密封端口之外的其它选项时，本体端口默认为 1/4" NPT 阴螺纹，其余选项均由 1/4" NPT 阳螺纹转接为所选项。
型号示例：
a. 2-端口类型 一进一出 ：FLR-16L-05-100-00-00 FLR-16L-05-100-RFR4-RFR4
b. 3 类型 一进二出 ：FLR-16L-15-500-10-B-10 FLR-16L-15-100-FFR4-B-FFR4

4 类型 二进二出 ：FLR-1B-15-250-00-B-B-20 FLR-16L-15-250-RFR4-B-B-RFR4

  
  

当     

 ( ) 、
-端口  ( ) 、

c. -端口  ( ) 、

型号说明

2

1

3

1

2

3

4

端口配置

2 1 进口出口

2-端口类型 3-端口类型

3出口 1 进口

2

出口
(压力表)

1 进口4出口

4-端口类型

23

出口
(压力表)

进口
(压力表)

6-端口类型

DECR EA S E

INCREASE

23

出口
(压力表)

进口
(压力表)

4出口 1 进口

65

出口
(卸荷阀)

进口
(副进口)
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其它接头形式可选

进口压力 P1

500 psig

1500 psig15

05

出口压力范围 P2

0~25 psig

0~50 psig

0~100 psig

0~250 psig

50

25

250

100

FLR - 16L - 05 - 100  -  00   -   M   -   M   -   00   -   R   -   P   -   Z 

阀体材料

B

6L

黄铜 (镀镍)

316L 不锈钢

SS 316 不锈钢

HC 哈氏合金
C-276

同端口 5 

端口 6

安装方式

底部螺纹孔

Z

N

带1个面板螺母

带底部 螺钉安装

无

堵头

1/4" NPT 
阴螺纹

P

00

端口 5

卸荷阀R

无

3 端口
4 端口同端口 2

同端口 1 

端口 3

其他参照端口 4  

附压力表
( bar)psi/

附压力表
(psi/MPa)

堵头

M

B

P

端口 2

1/4" 可旋转阴
螺纹 FR 

 
 金属垫

片面密封接头
FFR4

1/4" 可旋转阳
螺纹 FR 

接头

 
金属垫

片面密封
RFR4

1/4" 整体式阴
螺纹 FR 

接头

 
金属垫

片面密封
IFR4

1/4" NPT 阴螺纹

端口 4

1/4" NPT 阴螺纹隔膜阀

1/4" NPT 阳螺纹隔膜阀 

1/4" 卡套管接头隔膜阀

3/8" 卡套管接头隔膜阀

6 mm 卡套管接头隔膜阀

8 mm 卡套管接头隔膜阀

无

1/4" 可旋转阴螺纹 FR 
金属垫片面密封接头

1/4" 可旋转阳螺纹 FR 
金属垫片面密封接头

00

1/4" NPT 阳螺纹

1/4" 卡套管接头

3/8" 卡套管接头

6 mm 卡套管接头

8 mm 卡套管接头

01

10

11

20

21

30

31

32

33

34

35

FFR4

RFR4

其它接头形式可选

端口 1

1/4" NPT 
阴螺纹00

FFR4
1/4" 可旋转阴螺
纹 FR 金属垫片
面密封接头

 

RFR4
1/4" 可旋转阳螺
纹 FR 金属垫片
面密封接头

1/4" NPT 阳螺纹

1/4" 卡套管接头

3/8" 卡套管接头

6 mm 卡套管接头

8 mm 卡套管接头

01

10

11

20

21

注：
1. “型号说明”用于说明 FITOK 产品型号的组成规则，不适用于产品的具体选型，不能随意组合。如有疑问，请联系 FITOK 集团或授权代理商。
2. 选型前，请参阅 A-10 页的使用指南。
3. 当减压阀端口选择面密封端口时，默认端口和阀体为轨道焊接一体式结构，且减压阀上的压力表安装端口默认为“RFR4”。
4. 减压阀端口选择除面密封端口之外的其它选项时，本体端口默认为 1/4" NPT 阴螺纹，其余选项均由 1/4" NPT 阳螺纹转接为所选项。
型号示例：
a. 2-端口类型 一进一出 ：FLR-16L-05-100-00-00 FLR-16L-05-100-RFR4-RFR4
b. 3 类型 一进二出 ：FLR-16L-15-500-10-B-10 FLR-16L-15-100-FFR4-B-FFR4

4 类型 二进二出 ：FLR-1B-15-250-00-B-B-20 FLR-16L-15-250-RFR4-B-B-RFR4

  
  

当     

 ( ) 、
-端口  ( ) 、

c. -端口  ( ) 、

型号说明

2

1

3

1

2

3

4

端口配置

2 1 进口出口

2-端口类型 3-端口类型

3出口 1 进口

2

出口
(压力表)

1 进口4出口

4-端口类型

23

出口
(压力表)

进口
(压力表)

6-端口类型

DECR EA S E

INCREASE
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进口
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4出口 1 进口
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出口
(卸荷阀)
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(副进口)



A-30  气体控制产品 气体控制产品  A-31

气
体

控
制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

气
体

控
制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

0.875
(22.2)

∅0.22
(5.5)

底部安装固定开孔

0.875
(22.2)

4.88~5.35
(124~136)

∅ 162.
(54.8)

∅1.38
(35)

面板安装固定开孔

面板 (参考)

最大厚度 0.25 (6.3) 

1/4" NPT 阴螺纹 1/4" NPT 阴  螺纹

∅1.98
(50.3)

0.75
(19.1)

尺寸

尺寸以 in. (mm) 为单位，仅供参考。

2×M5

这些孔与 10-32 安装螺钉兼容

×0.8-6H 螺纹

 

管路减压阀

特征

技术数据

◎
◎
◎
◎

◎
◎

◎

◎

 
 最大进口压力：3000 4500 psig

 出口压力范围：0 250 0 500 0 750 或 0 1000 psig

 内部元件材料：

     无自排放结构：主阀座PCTFE

自排放结构：主阀座PEEK 阀座PCTFE

     排放口阀座：PCTFE

     活塞：316L

     O形圈：FKM  FFKM

     过滤元件：316L

 工作温度：  ( )

 

 流量系数 (Cv)

     无自排放：0.06

     自排 ：0.1

 重量 (仅减压阀) ≈  ( )

单级减压阀

 或 

~ 、 ~ 、 ~ ~ 

     ，泄放

或

-26 °C ~ 74 °C -15 °F ~ 165 °F

泄漏率：

     内漏：无可见气泡冒出
     外漏：无可见气泡冒出

：

放

： 0.9 kg 1.98 lbs

FLR-2 系列常规活塞减压阀

◎ 

◎ 

◎

◎

活塞传感设计具有更大的出口压力调节范围

内部容积小

 进口安装 40 m 过滤元件

 特殊清洁和包装工艺，适用于富氧环境

  μ

型号：FLR-2SS-45-1000-00-00-Z

( )1000

( )500

0
(283)

10
(566)

20
(849)

30
(1132)

40
(1416)

50

34.5

69.2

( )750
51.7

( )250
17.2

206.8 3000

103.4 (1500)

34.5 (500)

 ( )

流量曲线

出
口
压
力

 -
 

 (
)

b
a
r

p
si

g

进口压力 -  bar psig( )

流量 SCFM SLPM -  ( ) 氮气
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气
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技
术
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相
关

产
品

气
体

控
制

产
品

技
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关

产
品

0.875
(22.2)

∅0.22
(5.5)

底部安装固定开孔

0.875
(22.2)

4.88~5.35
(124~136)

∅ 162.
(54.8)

∅1.38
(35)

面板安装固定开孔

面板 (参考)

最大厚度 0.25 (6.3) 

1/4" NPT 阴螺纹 1/4" NPT 阴  螺纹

∅1.98
(50.3)

0.75
(19.1)

尺寸

尺寸以 in. (mm) 为单位，仅供参考。

2×M5

这些孔与 10-32 安装螺钉兼容

×0.8-6H 螺纹

 

管路减压阀

特征

技术数据

◎
◎
◎
◎

◎
◎

◎

◎

 
 最大进口压力：3000 4500 psig

 出口压力范围：0 250 0 500 0 750 或 0 1000 psig

 内部元件材料：

     无自排放结构：主阀座PCTFE

自排放结构：主阀座PEEK 阀座PCTFE

     排放口阀座：PCTFE

     活塞：316L

     O形圈：FKM  FFKM

     过滤元件：316L

 工作温度：  ( )

 

 流量系数 (Cv)

     无自排放：0.06

     自排 ：0.1

 重量 (仅减压阀) ≈  ( )

单级减压阀

 或 

~ 、 ~ 、 ~ ~ 

     ，泄放

或

-26 °C ~ 74 °C -15 °F ~ 165 °F

泄漏率：

     内漏：无可见气泡冒出
     外漏：无可见气泡冒出

：

放

： 0.9 kg 1.98 lbs

FLR-2 系列常规活塞减压阀

◎ 

◎ 

◎

◎

活塞传感设计具有更大的出口压力调节范围

内部容积小

 进口安装 40 m 过滤元件

 特殊清洁和包装工艺，适用于富氧环境

  μ

型号：FLR-2SS-45-1000-00-00-Z

( )1000

( )500

0
(283)

10
(566)

20
(849)

30
(1132)

40
(1416)

50

34.5

69.2

( )750
51.7

( )250
17.2

206.8 3000

103.4 (1500)

34.5 (500)

 ( )

流量曲线

出
口
压
力

 -
 

 (
)

b
a
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p
si

g

进口压力 -  bar psig( )

流量 SCFM SLPM -  ( ) 氮气
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气
体

控
制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

气
体

控
制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

阀体材料

316L 不锈钢

316 不锈钢SS

6L

B 黄铜 (镀镍)

FLR - 2V   Z 6L   -   45   -   500  -  10        -        B       -        B   -  10  -  R   -  P - Z

3000 psig

4500 psig45

30

O形圈材料

Z FFKM

FKM

0~500 psig

0~1000 psig

750

500

1000

0~750 psig

0~250 psig250

型号说明

自排放选项

V 有

无

进口压力 P1

出口压力范围 P2

01

10

11

20

21

00

端口 1

1/4" NPT 
阴螺纹

1/4" NPT 
阳螺纹

1/4" 
卡套管接头

3/8" 
卡套管接头

6 mm 
卡套管接头

8 mm 
卡套管接头

其它接头形式可选

01

10

11

20

21

M

B

00

P

端口 2

附压力表
( bar)psi/

附压力表
(psi/MPa)

堵头

1/4" NPT 
阴螺纹

1/4" NPT 
阳螺纹

1/4" 
卡套管接头

3/8" 
卡套管接头

6 mm 
卡套管接头

8 mm 
卡套管接头

其它接头形式可选

注：

1. “型号说明”用于说明 FITOK 产品型号的组成规则，不适用于产品的具体选型，不能随意组合。

 如有疑问，请联系 FITOK 集团或授权代理商。

2. 选型前，请参阅 A-10 页的使用指南。

3. 减压阀本体端口默认为 1/4" NPT 阴螺纹，其余选项均由 1/4" NPT 阳螺纹转接为所选项。

型号示例：

a. 2-端口类型 一进一出 ：FLR-26L-30-250-00-00

b. 3 类型 一进二出 ：FLR-2VB-45-1000-00-00-00

4 类型 二进二出 ：FLR-2VZSS-30-1000-00-B-B-10

 

   

  

      

 ( )

-端口  ( )

c. -端口  ( )

无

端口 4

同端口   1

无

3 端口
4 端口同端口 2

同端口 1 

端口 3

同端口 5 

端口 6

安装方式

底部螺纹孔

Z

N

带1个面板螺母

带底部 螺钉安装

无

堵头

1/4" NPT 
阴螺纹

P

00

端口 5

卸荷阀R

2

1

3

1

2
3

4

端口配置

2 1 进口出口

2-端口类型 3-端口类型

3出口 1 进口

2

出口
(压力表)

1 进口4出口

4-端口类型

23

出口
(压力表)

进口
(压力表)

6-端口类型

DECR EA S E

INCREASE

23

出口
(压力表)

进口
(压力表)

4出口 1 进口

65

出口
(卸荷阀)

进口
(副进口)



A-32  气体控制产品 气体控制产品  A-33

气
体

控
制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

气
体

控
制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

阀体材料

316L 不锈钢

316 不锈钢SS

6L

B 黄铜 (镀镍)

FLR - 2V   Z 6L   -   45   -   500  -  10        -        B       -        B   -  10  -  R   -  P - Z

3000 psig

4500 psig45

30

O形圈材料

Z FFKM

FKM

0~500 psig

0~1000 psig

750

500

1000

0~750 psig

0~250 psig250

型号说明

自排放选项

V 有

无

进口压力 P1

出口压力范围 P2

01

10

11

20

21

00

端口 1

1/4" NPT 
阴螺纹

1/4" NPT 
阳螺纹

1/4" 
卡套管接头

3/8" 
卡套管接头

6 mm 
卡套管接头

8 mm 
卡套管接头

其它接头形式可选

01

10

11

20

21

M

B

00

P

端口 2

附压力表
( bar)psi/

附压力表
(psi/MPa)

堵头

1/4" NPT 
阴螺纹

1/4" NPT 
阳螺纹

1/4" 
卡套管接头

3/8" 
卡套管接头

6 mm 
卡套管接头

8 mm 
卡套管接头

其它接头形式可选

注：

1. “型号说明”用于说明 FITOK 产品型号的组成规则，不适用于产品的具体选型，不能随意组合。

 如有疑问，请联系 FITOK 集团或授权代理商。

2. 选型前，请参阅 A-10 页的使用指南。

3. 减压阀本体端口默认为 1/4" NPT 阴螺纹，其余选项均由 1/4" NPT 阳螺纹转接为所选项。

型号示例：

a. 2-端口类型 一进一出 ：FLR-26L-30-250-00-00

b. 3 类型 一进二出 ：FLR-2VB-45-1000-00-00-00

4 类型 二进二出 ：FLR-2VZSS-30-1000-00-B-B-10

 

   

  

      

 ( )

-端口  ( )

c. -端口  ( )

无

端口 4

同端口   1

无

3 端口
4 端口同端口 2

同端口 1 

端口 3

同端口 5 

端口 6

安装方式

底部螺纹孔

Z

N

带1个面板螺母

带底部 螺钉安装

无

堵头

1/4" NPT 
阴螺纹

P

00

端口 5

卸荷阀R

2

1

3

1

2
3

4

端口配置

2 1 进口出口

2-端口类型 3-端口类型

3出口 1 进口

2

出口
(压力表)

1 进口4出口

4-端口类型

23

出口
(压力表)

进口
(压力表)

6-端口类型

DECR EA S E

INCREASE

23

出口
(压力表)

进口
(压力表)

4出口 1 进口

65

出口
(卸荷阀)

进口
(副进口)



A-34  气体控制产品 气体控制产品  A-35

气
体

控
制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

气
体

控
制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

1.375
(34.9)

∅2.59
(65.8)

0.98
(25)

5.42~5.91
(137.7~150)

1/2" 
螺纹

NPT 
阴

1.375
(34.9)

∅ 81.3
(35)

∅0.22
  (5.5)

1/2" 
螺纹

NPT 
阴

尺寸

尺寸以 in. (mm) 为单位，仅供参考。

面板 (参考)

最大厚度 0.5 (12.7)

面板安装固定开孔

底部安装固定开孔

2×M5

这些孔与 10-32 安装螺钉兼容

×0.8-6H 螺纹

 

管路减压阀

特征

技术数据

◎
◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

 

 

 

 

 

 

 

 

单级减压阀

最大进口压力：500 3000 psig

出口压力范围： 0 150  0 200 psig

阀座：PCTFE

膜片：哈氏合金

工作温度：

流量系数 (Cv) 1.0

重量 ( ) ≈

 或 

、 、 、 或

内部元件材料：

-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)

泄漏率 (氦气)：

     内漏：无可见气泡冒出
-9 3     外漏：≤1x10  std cm /s

：

仅减压阀 ： 1.6 kg (3.53 lbs)

0 ~ 25 0 ~ 50 0 ~ 100 ~ ~ 

   

   

FLR-3 系列中流量减压阀

◎

◎
◎
◎

 

 

 

 

兼具大流量 (Cv 1.0) 和高灵敏度

大直径膜片提高了压力灵敏度

平衡阀芯设计降低供压效应

特殊清洁和包装工艺，适用于富氧环境

型号： -ZFLR-3SS-30-100-04-04

( )13.8

0 100 200 300

200

( )150
10.3

( )100
6.9

( )50
3.5

( )2830 ( )5660 ( )8490
350

( )9905
250

( )7075
150

( )4245
50

( )1415

206.8 3000

34.5 (500)

 ( )

流量曲线

出
口
压
力

b
a
r

p
si

g
 -

 
 (

)

进口压力 -  ( )bar psig

流量 SCFM SLPM -  ( ) 氮气



A-34  气体控制产品 气体控制产品  A-35

气
体

控
制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

气
体

控
制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

1.375
(34.9)

∅2.59
(65.8)

0.98
(25)

5.42~5.91
(137.7~150)

1/2" 
螺纹

NPT 
阴

1.375
(34.9)

∅ 81.3
(35)

∅0.22
  (5.5)

1/2" 
螺纹

NPT 
阴

尺寸

尺寸以 in. (mm) 为单位，仅供参考。

面板 (参考)

最大厚度 0.5 (12.7)

面板安装固定开孔

底部安装固定开孔

2×M5

这些孔与 10-32 安装螺钉兼容

×0.8-6H 螺纹

 

管路减压阀

特征

技术数据

◎
◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

 

 

 

 

 

 

 

 

单级减压阀

最大进口压力：500 3000 psig

出口压力范围： 0 150  0 200 psig

阀座：PCTFE

膜片：哈氏合金

工作温度：

流量系数 (Cv) 1.0

重量 ( ) ≈

 或 

、 、 、 或

内部元件材料：

-40 °C ~ 60 °C (-40 °F ~ 140 °F)

泄漏率 (氦气)：

     内漏：无可见气泡冒出
-9 3     外漏：≤1x10  std cm /s

：

仅减压阀 ： 1.6 kg (3.53 lbs)

0 ~ 25 0 ~ 50 0 ~ 100 ~ ~ 

   

   

FLR-3 系列中流量减压阀

◎

◎
◎
◎

 

 

 

 

兼具大流量 (Cv 1.0) 和高灵敏度

大直径膜片提高了压力灵敏度

平衡阀芯设计降低供压效应

特殊清洁和包装工艺，适用于富氧环境

型号： -ZFLR-3SS-30-100-04-04

( )13.8

0 100 200 300

200

( )150
10.3

( )100
6.9

( )50
3.5

( )2830 ( )5660 ( )8490
350

( )9905
250

( )7075
150

( )4245
50

( )1415

206.8 3000

34.5 (500)

 ( )

流量曲线

出
口
压
力

b
a
r

p
si

g
 -

 
 (

)

进口压力 -  ( )bar psig

流量 SCFM SLPM -  ( ) 氮气



A-36  气体控制产品 气体控制产品  A-37

气
体

控
制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

气
体

控
制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

技术数据

FLR-5 系列高流量减压阀

管路减压阀

特征

◎
◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

 单级减压阀

最大进口压力：500 psig

 出口压力范围：0 ~ 15、0 ~ 30、0 ~ 75、0 ~ 150 psig

 内部元件材料：

     阀座：PCTFE

     膜片：哈氏合金

 工作温度：-40 °C ~ 74 °C (-40 °F ~ 165 °F)

 泄漏率 (氦气)：

     内漏：无可见气泡冒出
-9 3     外漏：≤1x10  std cm /s

 流量系数 (Cv)：1.8

 重量 (仅减压阀)：≈2.7 Kg (5.95 lbs)

 

( )283
10

( )566
20

( )849
30

( )1132
40

( )1415
50

( )1698
60

(15)
1.0

(30)
2.1

(45)
3.1

(60)
4.1

(75)

(90)

5.2

6.2

0

型号：FLR-56L-05-150-04-04-Z

流量曲线

出
口
压
力

b
a
r

p
si

g
 -

 
 (

)

34.5 500

13.8 (200)

 ( )

进口压力 -  ( )bar psig

流量 SCFM SLPM -  ( ) 氮气

◎ 

◎ 

◎

适用于低压和高流量应用

大直径膜片提高了压力灵敏度

特殊清洁和包装工艺，适用于富氧环境 

1

2

3

4

500 psig

3000 psig30

05

- - - - - FLR - 3B   B 0430 100 B04 - 

其它接头形式可选

0~25 psig

0~50 psig

0~100 psig

0~150 psig

0~200 psig

50

25

150

100

200

1/2" NPT
阴螺纹

3/8" 
卡套管接头

1/2" 
卡套管接头

10 mm 
卡套管接头

12 mm 
卡套管接头

12 1

2

3 1

23

4

1

2

3

底部螺纹孔

安装方式

1个面板螺母安装

2个面板螺母安装

带底部安装螺钉

Z

M

N

端口配置

进口出口

2-端口类型

出口 进口

3-端口类型 4-端口类型

进口出口

出口
(压力表)

进口
(压力表)

出口
(压力表)

型号说明

黄铜

316L 不锈钢

316 不锈钢

阀体材料

B

6L

SS

进口压力 P1

出口压力范围 P2

端口 1

M

B

P

端口 2

00

01

10

11

20

21

其它接头形式可选

端口 3 端口 4

3端口同端口1
4端口同端口2

无

同端口1

无

1/2" 可旋转
阴螺纹 FR 
金属垫片面
密封接头

 

1/2" 可旋转
阳螺纹 FR  
金属垫片面
密封接头

FFR8

04

11

12

22

23

RFR8

FFR8

RFR8

IFR4

04

附压力表 ( bar) psi/

附压力表 (psi/MPa) 

堵头

1/4" NPT 阴螺纹

1/4" NPT 阳螺纹

1/4" 卡套管接头

3/8" 卡套管接头

6 mm 卡套管接头

8 mm 卡套管接头

1/2" 可旋转阴螺纹
FR 金属垫片面密
封接头

1/2" 可旋转阳螺纹
FR  金属垫片面密
封接头

1/4" 整体式阴螺纹
FR 

 
金属垫片面密封

接头

1/2" NPT 阴螺纹

- Z

注：
1.“型号说明”用于说明 FITOK 产品型号的组成规则，不适用于

  产品的具体选型，不能随意组合。如有疑问，请联系 FITOK 
    集团或授权代理商。
2. 选型前，请参阅 A-10 页的使用指南。

3. 当减压阀端口选择面密封端口时，默认端口和阀体为轨道焊接一体式结构，且减压阀上的压力表安装端口默认为“RFR4”。

4. 当减压阀端口选择除面密封端口之外的其它选项时，本体进出端口默认为 1/2" NPT 阴螺纹，压力表安装端口默认为 1/4" NPT 阴螺纹，其余

  选项均由对应 NPT 阳螺纹转接为所选项。
型号示例：
a. 2-端口类型 (一进一出)：FLR-36L-30-100-04-04、FLR-36L-30-100-FFR8-FFR8

b. 3-端口类型 (一进二出)：FLR-3SS-05-150-04-00-04、FLR-36L-05-150-RFR8-RFR4-RFR8

c. 4-端口类型 (二进二出)：FLR-3B-05-200-04-00-00-04、FLR-36L-05-200-FFR8-RFR4-RFR4-FFR8



A-36  气体控制产品 气体控制产品  A-37

气
体
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制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

气
体

控
制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

技术数据

FLR-5 系列高流量减压阀

管路减压阀

特征

◎
◎

◎

◎

◎

◎

◎

◎

 单级减压阀

最大进口压力：500 psig

 出口压力范围：0 ~ 15、0 ~ 30、0 ~ 75、0 ~ 150 psig

 内部元件材料：

     阀座：PCTFE

     膜片：哈氏合金

 工作温度：-40 °C ~ 74 °C (-40 °F ~ 165 °F)

 泄漏率 (氦气)：

     内漏：无可见气泡冒出
-9 3     外漏：≤1x10  std cm /s

 流量系数 (Cv)：1.8

 重量 (仅减压阀)：≈2.7 Kg (5.95 lbs)

 

( )283
10

( )566
20

( )849
30

( )1132
40

( )1415
50

( )1698
60

(15)
1.0

(30)
2.1

(45)
3.1

(60)
4.1

(75)

(90)

5.2

6.2

0

型号：FLR-56L-05-150-04-04-Z

流量曲线

出
口
压
力

b
a
r

p
si

g
 -

 
 (

)

34.5 500

13.8 (200)

 ( )

进口压力 -  ( )bar psig

流量 SCFM SLPM -  ( ) 氮气

◎ 

◎ 

◎

适用于低压和高流量应用

大直径膜片提高了压力灵敏度

特殊清洁和包装工艺，适用于富氧环境 

1

2

3

4

500 psig

3000 psig30

05

- - - - - FLR - 3B   B 0430 100 B04 - 

其它接头形式可选

0~25 psig

0~50 psig

0~100 psig

0~150 psig

0~200 psig

50

25

150

100

200

1/2" NPT
阴螺纹

3/8" 
卡套管接头

1/2" 
卡套管接头

10 mm 
卡套管接头

12 mm 
卡套管接头

12 1

2

3 1

23

4

1

2

3

底部螺纹孔

安装方式

1个面板螺母安装

2个面板螺母安装

带底部安装螺钉

Z

M

N

端口配置

进口出口

2-端口类型

出口 进口

3-端口类型 4-端口类型

进口出口

出口
(压力表)

进口
(压力表)

出口
(压力表)

型号说明

黄铜

316L 不锈钢

316 不锈钢

阀体材料

B

6L

SS

进口压力 P1

出口压力范围 P2

端口 1

M

B

P

端口 2

00

01

10

11

20

21

其它接头形式可选

端口 3 端口 4

3端口同端口1
4端口同端口2

无

同端口1

无

1/2" 可旋转
阴螺纹 FR 
金属垫片面
密封接头

 

1/2" 可旋转
阳螺纹 FR  
金属垫片面
密封接头

FFR8

04

11

12

22

23

RFR8

FFR8

RFR8

IFR4

04

附压力表 ( bar) psi/

附压力表 (psi/MPa) 

堵头

1/4" NPT 阴螺纹

1/4" NPT 阳螺纹

1/4" 卡套管接头

3/8" 卡套管接头

6 mm 卡套管接头

8 mm 卡套管接头

1/2" 可旋转阴螺纹
FR 金属垫片面密
封接头

1/2" 可旋转阳螺纹
FR  金属垫片面密
封接头

1/4" 整体式阴螺纹
FR 

 
金属垫片面密封

接头

1/2" NPT 阴螺纹

- Z

注：
1.“型号说明”用于说明 FITOK 产品型号的组成规则，不适用于

  产品的具体选型，不能随意组合。如有疑问，请联系 FITOK 
    集团或授权代理商。
2. 选型前，请参阅 A-10 页的使用指南。

3. 当减压阀端口选择面密封端口时，默认端口和阀体为轨道焊接一体式结构，且减压阀上的压力表安装端口默认为“RFR4”。

4. 当减压阀端口选择除面密封端口之外的其它选项时，本体进出端口默认为 1/2" NPT 阴螺纹，压力表安装端口默认为 1/4" NPT 阴螺纹，其余

  选项均由对应 NPT 阳螺纹转接为所选项。
型号示例：
a. 2-端口类型 (一进一出)：FLR-36L-30-100-04-04、FLR-36L-30-100-FFR8-FFR8

b. 3-端口类型 (一进二出)：FLR-3SS-05-150-04-00-04、FLR-36L-05-150-RFR8-RFR4-RFR8

c. 4-端口类型 (二进二出)：FLR-3B-05-200-04-00-00-04、FLR-36L-05-200-FFR8-RFR4-RFR4-FFR8



A-38  气体控制产品 气体控制产品  A-39

气
体

控
制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

气
体

控
制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

500 psig05

- - - - - FLR - 56L   B 05   -   Z05 150 B05 - 

其它接头形式可选

14

16

25

27

26

28

050~15 psig

0~30 psig

0~75 psig

0~150 psig

30

15

150

75

3/4" NPT 阴螺纹

3/4" 卡套管接头

1" 卡套管接头

16 mm 卡套管接头

20 mm 卡套管接头

18 mm 卡套管接头

22 mm 卡套管接头

12 1

2

3 1

23

4

1

2

3

4

1

2

3

端口配置

出口 进口

2-端口类型 3-端口类型 4-端口类型

出口
(压力表) 进口

(压力表)
出口

(压力表)

出口 进口 出口 进口

型号说明

黄铜

316L 不锈钢

316 不锈钢

阀体材料

B

6L

SS

进口压力 P1

出口压力范围 P2 端口 1

01

10

11

20

21

M

B

00

P

端口 2

附压力表 ( bar) psi/

附压力表 (psi/MPa) 

堵头

1/4" NPT 阴螺纹

1/4" NPT 阳螺纹

1/4" 卡套管接头

3/8" 卡套管接头

6 mm 卡套管接头

8 mm 卡套管接头

其它接头形式可选

底部螺纹孔

安装方式

1个面板螺母安装

2个面板螺母安装

带底部安装螺钉

Z

M

N

无

3 端口
4 端口同端口 2

同端口 1 

端口 3

端口 4

同端口 1

无

FFR12

RFR12

3/4" 可旋转阴螺纹
FR 金属垫片面密封
接头

3/4" 可旋转阳螺纹
FR 
接头

 
金属垫片面密封

3/4" 可旋转阴螺纹 FR 
金属垫片面密封接头

  

3/4" 可旋转阳螺纹 FR 
接头

  
金属垫片面密封

1/4" 整体式阴螺纹 FR 
接头

 
金属垫片面密封

05 3/4" NPT 阴螺纹

FFR12

RFR12

IFR4

注：

1.“型号说明”用于说明 FITOK 产品型号的组成规则，不适用于产品的具体选型，不能随意组合。如有疑问，请联系 FITOK 集团或授权代理商。

2. 选型前，请参阅 A-10 页的使用指南。

3. 当减压阀端口选择面密封端口时，默认端口和阀体为轨道焊接一体式结构，且减压阀上的压力表安装端口默认为“RFR4”。

4. 当减压阀端口选择除面密封端口之外的其它选项时，本体进出端口默认为 3/4" NPT 阴螺纹，压力表安装端口默认为 1/4" NPT 阴螺纹，其余

  选项均由对应 NPT 阳螺纹转接为所选项。

型号示例：

a. 2-端口类型 (一进一出)：FLR-56L-05-15-05-05、FLR-56L-05-15-FFR12-FFR12

b. 3-端口类型 (一进二出)：FLR-5SS-05-30-05-00-05、FLR-56L-05-30-RFR12-RFR4-RFR12

c. 4-端口类型 (二进二出)：FLR-5B-05-75-05-B-B-05、FLR-56L-05-75-FFR12-RFR4-RFR4-RFR12

5.9~6.3
(150~160)

1.2
(30.5)

∅2.16
(54.8)

∅2.88
(73.2)

3/4" 

阴螺纹
NPT 3/4" NPT

阴螺纹

1.375
(34.9)

1.375
(34.9)

∅ 81.3
(35)

∅0.22
  (5.5)

尺寸

面板 (参考)

2个螺母，最大厚度 0.17 (4.2)

1个螺母，最大厚度 0.50 (12.7)

面板螺母可单独订购

面板安装固定开孔

底部安装固定开孔

尺寸以 in. (mm) 为单位，仅供参考。

2×M5

这些孔与 10-32 安装螺钉兼容

×0.8-6H 螺纹
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气
体

控
制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

气
体

控
制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

500 psig05

- - - - - FLR - 56L   B 05   -   Z05 150 B05 - 

其它接头形式可选

14

16

25

27

26

28

050~15 psig

0~30 psig

0~75 psig

0~150 psig

30

15

150

75

3/4" NPT 阴螺纹

3/4" 卡套管接头

1" 卡套管接头

16 mm 卡套管接头

20 mm 卡套管接头

18 mm 卡套管接头

22 mm 卡套管接头

12 1

2

3 1

23

4

1

2

3

4

1

2

3

端口配置

出口 进口

2-端口类型 3-端口类型 4-端口类型

出口
(压力表) 进口

(压力表)
出口

(压力表)

出口 进口 出口 进口

型号说明

黄铜

316L 不锈钢

316 不锈钢

阀体材料

B

6L

SS

进口压力 P1

出口压力范围 P2 端口 1

01

10

11

20

21

M

B

00

P

端口 2

附压力表 ( bar) psi/

附压力表 (psi/MPa) 

堵头

1/4" NPT 阴螺纹

1/4" NPT 阳螺纹

1/4" 卡套管接头

3/8" 卡套管接头

6 mm 卡套管接头

8 mm 卡套管接头

其它接头形式可选

底部螺纹孔

安装方式

1个面板螺母安装

2个面板螺母安装

带底部安装螺钉

Z

M

N

无

3 端口
4 端口同端口 2

同端口 1 

端口 3

端口 4

同端口 1

无

FFR12

RFR12

3/4" 可旋转阴螺纹
FR 金属垫片面密封
接头

3/4" 可旋转阳螺纹
FR 
接头

 
金属垫片面密封

3/4" 可旋转阴螺纹 FR 
金属垫片面密封接头

  

3/4" 可旋转阳螺纹 FR 
接头

  
金属垫片面密封

1/4" 整体式阴螺纹 FR 
接头

 
金属垫片面密封

05 3/4" NPT 阴螺纹

FFR12

RFR12

IFR4

注：

1.“型号说明”用于说明 FITOK 产品型号的组成规则，不适用于产品的具体选型，不能随意组合。如有疑问，请联系 FITOK 集团或授权代理商。

2. 选型前，请参阅 A-10 页的使用指南。

3. 当减压阀端口选择面密封端口时，默认端口和阀体为轨道焊接一体式结构，且减压阀上的压力表安装端口默认为“RFR4”。

4. 当减压阀端口选择除面密封端口之外的其它选项时，本体进出端口默认为 3/4" NPT 阴螺纹，压力表安装端口默认为 1/4" NPT 阴螺纹，其余

  选项均由对应 NPT 阳螺纹转接为所选项。

型号示例：

a. 2-端口类型 (一进一出)：FLR-56L-05-15-05-05、FLR-56L-05-15-FFR12-FFR12

b. 3-端口类型 (一进二出)：FLR-5SS-05-30-05-00-05、FLR-56L-05-30-RFR12-RFR4-RFR12

c. 4-端口类型 (二进二出)：FLR-5B-05-75-05-B-B-05、FLR-56L-05-75-FFR12-RFR4-RFR4-RFR12

5.9~6.3
(150~160)

1.2
(30.5)

∅2.16
(54.8)

∅2.88
(73.2)

3/4" 

阴螺纹
NPT 3/4" NPT

阴螺纹

1.375
(34.9)

1.375
(34.9)

∅ 81.3
(35)

∅0.22
  (5.5)

尺寸

面板 (参考)

2个螺母，最大厚度 0.17 (4.2)

1个螺母，最大厚度 0.50 (12.7)

面板螺母可单独订购

面板安装固定开孔

底部安装固定开孔

尺寸以 in. (mm) 为单位，仅供参考。

2×M5

这些孔与 10-32 安装螺钉兼容

×0.8-6H 螺纹

 



A-40  气体控制产品 气体控制产品  A-41

气
体

控
制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

气
体

控
制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

1.30
(33.0)

∅1.74
(44.2)

1/4" NPT

阴螺纹

1.73
(43.9)
∅

1.60
(40.6)

0.50
(12.7)

2.32~2.91
(59.1~73.8)

∅

1

2

1

4

3

2

1
1

3

2

2

尺寸

底部安装固定开孔

端口配置

进口出口

2-端口类型 4-端口类型

出口 进口

进口

出口

尺寸以 in. (mm) 为单位，仅供参考。

2×M5

这些孔与 10-32 安装螺钉兼容

×0.8-6H 螺纹

 

4

FBR-1 系列紧凑型活塞减压阀

管路减压阀

特征

型号：FBR-1SS-60-220-00-00-00-00

技术数据

413.7 6000 ( )206.8 (3000)103.4 (1500)

(50)
3.4

0
( )283

10
( )566

20
( )852

30
( )1136

40
( )1420

50

(100)
6.9

(150)
10.3

(200)
13.8

(250)
17.2

( )906
32

( )1812
64

( )2718
96

( )3624
128

( )4530
1600

(400)
27.6

(800)
55.2

(1200)
82.8

(1600)
110.4

(2000)
138

流量曲线

出
口
压
力

b
a
r

p
si

g
 -

 
 (

)

流量 SCFM SLPM -  ( ) 氮气 流量 SCFM SLPM -  ( ) 氮气

出
口
压
力

b
a
r

p
si

g
 -

 
 (

)

进口压力 -  ( )bar psig

◎ 
◎ 
◎

◎

设计紧凑，外形尺寸小

内部容积小

 进口安装 40 m 过滤元件

 特殊清洁和包装工艺，适用于富氧环境

  μ

◎ 

◎ 

◎

◎

◎

内部元件材料

     阀座： 、 或

     活塞：316L

     O形圈：FKM、FFKM 或 NBR

     过滤元件：316L

工作条件

     最大额定进口压力：6000 psig

     出口压力范围：0 ~ 80、0 ~ 140、0 ~ 220、0 ~ 700、0 ~ 1200、0 ~ 1800 psig

     工作温度：-26 °C ~ 74 °C (-15 °F ~ 165 °F) 

 功能性能

     测试压力：最大额定压力的150%

     爆破压力：最大额定压力的300%

     泄漏率：
     内漏：无可见气泡冒出
     外漏：无可见气泡冒出

流量系数 (Cv)：0.06

 重量 (仅减压阀)：0.4 kg (0.93 lbs)

PCTFE PEEK  Polyimide
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技
术
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品

1.30
(33.0)

∅1.74
(44.2)

1/4" NPT

阴螺纹

1.73
(43.9)
∅

1.60
(40.6)

0.50
(12.7)

2.32~2.91
(59.1~73.8)

∅

1

2

1

4

3

2

1
1

3

2

2

尺寸

底部安装固定开孔

端口配置

进口出口

2-端口类型 4-端口类型

出口 进口

进口

出口

尺寸以 in. (mm) 为单位，仅供参考。

2×M5

这些孔与 10-32 安装螺钉兼容

×0.8-6H 螺纹

 

4

FBR-1 系列紧凑型活塞减压阀

管路减压阀

特征

型号：FBR-1SS-60-220-00-00-00-00

技术数据

413.7 6000 ( )206.8 (3000)103.4 (1500)

(50)
3.4

0
( )283

10
( )566

20
( )852

30
( )1136

40
( )1420

50

(100)
6.9

(150)
10.3

(200)
13.8

(250)
17.2

( )906
32

( )1812
64

( )2718
96

( )3624
128

( )4530
1600

(400)
27.6

(800)
55.2

(1200)
82.8

(1600)
110.4

(2000)
138

流量曲线

出
口
压
力

b
a
r

p
si

g
 -

 
 (

)

流量 SCFM SLPM -  ( ) 氮气 流量 SCFM SLPM -  ( ) 氮气

出
口
压
力

b
a
r

p
si

g
 -

 
 (

)

进口压力 -  ( )bar psig

◎ 
◎ 
◎

◎

设计紧凑，外形尺寸小

内部容积小

 进口安装 40 m 过滤元件

 特殊清洁和包装工艺，适用于富氧环境

  μ

◎ 

◎ 

◎

◎

◎

内部元件材料

     阀座： 、 或

     活塞：316L

     O形圈：FKM、FFKM 或 NBR

     过滤元件：316L

工作条件

     最大额定进口压力：6000 psig

     出口压力范围：0 ~ 80、0 ~ 140、0 ~ 220、0 ~ 700、0 ~ 1200、0 ~ 1800 psig

     工作温度：-26 °C ~ 74 °C (-15 °F ~ 165 °F) 

 功能性能

     测试压力：最大额定压力的150%

     爆破压力：最大额定压力的300%

     泄漏率：
     内漏：无可见气泡冒出
     外漏：无可见气泡冒出

流量系数 (Cv)：0.06

 重量 (仅减压阀)：0.4 kg (0.93 lbs)

PCTFE PEEK  Polyimide

 



A-42  气体控制产品 气体控制产品  A-43

气
体

控
制

产
品

技
术
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考

相
关

产
品

气
体
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制

产
品

技
术
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考
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产
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管路减压阀

特征

技术数据

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 

最大进口压力：

     不锈钢：10000 psig

     黄铜：6000 psig

10 500 15 800 15 1500

60 6000 psig

工作温度： ( )

重量：≈  ( )

出口压力范围： ~ 、 ~ 、 ~ 、30 ~ 2500, 

     50 ~ 4000、 ~  或 200 ~ 10000 

内部元件材料：

    阀座：PEEK

    活塞：316

    O形圈：FKM 或 NBR

    过滤元件：316L

-26 °C ~ 74 °C -15 °F ~ 165 °F

泄漏率：

     内漏：无可见气泡冒出
     外漏：无可见气泡冒出

流量系数 (Cv)：0.06

2.6 kg 5.75 lbs

HPR-10 系列高压活塞减压阀

◎

◎
◎

 

 

 

最大进口压力可达 10000 psig

活塞传感设计具有更大的出口压力调节范围

进口内置安装 40 μm 过滤元件

型号：HPR-10SSN-100-100-00-00-ZV

0 40 80 120 160 180

6.9
( )100

24.1
( )350

41.4
( )600

58.6
( )850

75.8
( )1100

110
( )1600

124
( )1800

145
( )2100

172
( )2500

( )1133 ( )2266 ( )3400 ( )4532 ( )5100
140

( )3965
100

( )2832
60

( )1700
20

( )566
200

( )5665

流量曲线

出
口
压
力

b
a
r

p
si

g
 -

 
 (

)

流量 SCFM SLPM -  ( ) 氮气

689.7 10000

413.7 (6000)

206.8 (3000)

103.4 (1500)

 ( )

进口压力 -  ( )bar psig

型号说明

- 60 - - - - N00 6L   220 0000 FBR - 1V           

O形圈材料

FFKM

NBR

0~140 psig

0~700 psig

220

140

700

0~220 psig

0~80 psig
安装方式

底部螺纹孔

N 带底部安装螺钉

FKM

Z

V

同端口 1 

00 - 

80

1200

1800

0~1200 psig

0~1800 psig

60 6000 psig

- P   

阀座材料

PEEK

PCTFE

Polyimide

P

V

黄铜 (镀镍)

316L 不锈钢

316 不锈钢

阀体材料

B

6L

SS

进口压力 P1

出口压力范围 P2
01

10

11

20

21

00

端口 1

1/4" NPT 
阴螺纹

1/4" NPT 
阳螺纹

1/4" 
卡套管接头

3/8" 
卡套管接头

6 mm 
卡套管接头

8 mm 
卡套管接头

其它接头形式可选

端口 2 3 4、  和 

注：

1.“型号说明”用于说明 FITOK 产品型号的组成规则，不适用于产品的具体选型，不能随意组合。如有疑问，请联系 FITOK 集团或授权代理商。

2. 选型前，请参阅 A-10 页的使用指南。

3. 减压阀本体端口默认为 1/4" NPT 阴螺纹，其余选项均由 1/4" NPT 阳螺纹转接为所选项。

型号示例：

a. 2-端口类型 (一进一出)：FBR-16L-60-80-00-00

b. 4-端口类型 (二进二出)：FBR-16L-60-80-00-00-00-00
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特征

技术数据
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最大进口压力：

     不锈钢：10000 psig

     黄铜：6000 psig

10 500 15 800 15 1500

60 6000 psig

工作温度： ( )

重量：≈  ( )

出口压力范围： ~ 、 ~ 、 ~ 、30 ~ 2500, 

     50 ~ 4000、 ~  或 200 ~ 10000 

内部元件材料：

    阀座：PEEK

    活塞：316

    O形圈：FKM 或 NBR

    过滤元件：316L

-26 °C ~ 74 °C -15 °F ~ 165 °F

泄漏率：

     内漏：无可见气泡冒出
     外漏：无可见气泡冒出

流量系数 (Cv)：0.06

2.6 kg 5.75 lbs

HPR-10 系列高压活塞减压阀

◎

◎
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最大进口压力可达 10000 psig

活塞传感设计具有更大的出口压力调节范围

进口内置安装 40 μm 过滤元件

型号：HPR-10SSN-100-100-00-00-ZV
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注：

1.“型号说明”用于说明 FITOK 产品型号的组成规则，不适用于产品的具体选型，不能随意组合。如有疑问，请联系 FITOK 集团或授权代理商。

2. 选型前，请参阅 A-10 页的使用指南。

3. 减压阀本体端口默认为 1/4" NPT 阴螺纹，其余选项均由 1/4" NPT 阳螺纹转接为所选项。

型号示例：

a. 2-端口类型 (一进一出)：FBR-16L-60-80-00-00

b. 4-端口类型 (二进二出)：FBR-16L-60-80-00-00-00-00
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面板安装固定开孔

尺寸以 in. (mm) 为单位，仅供参考。
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面板安装固定开孔

尺寸以 in. (mm) 为单位，仅供参考。
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管路减压阀
HPL-06 系列高流量活塞减压阀
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 内部元件材料：

      阀座：PCTFE

      活塞：316L

      O形圈：FKM 或 FFKM

 

 

 

 

最大进口压力：

      不锈钢：4500 psig

      黄铜：3750 psig

出口压力范围：0 ~ 300、0 ~ 600、0 ~ 1000、0 ~ 1500 psig

工作温度：-26 °C ~ 104 °C (-15 °F ~ 220 °F)

泄漏率：
     内漏：无可见气泡冒出
     外漏：无可见气泡冒出

流量系数 (Cv)：2.0

重量 (仅减压阀)：≈2.83 Kg (6.25 lbs)

技术数据

型号：HPL-06SS-45-1000-04-04-Z

◎
◎
◎
◎

 
 
 
 

适用于高流量应用
活塞传感设计具有更大的出口压力调节范围
大直径活塞提高了压力灵敏度
特殊清洁和包装工艺，适用于富氧环境
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型号说明

阀体材料

316 不锈钢

进口压力 P1

出口压力范围 P2
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8 mm 
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其它接头形式可选

排放选项

V

无

有端口 6

同端口 5

无

端口 4

同端口 1

无

注：

1.“型号说明”用于说明 FITOK 产品型号的组成规则，不适用于产品的具体选型，不能随意组合。如有疑问，请联系 FITOK 集团或授权代理商。

2. 阀门底部设有接液孔，接液孔不可堵塞。

3. 当选择自排放选项时，需注意区分介质状态：

  (1) 当介质为液体，且下游管线残余介质较少时，需将减压阀安装在接液孔垂直向下的位置，此时使用自排放功能时介质将从底部接液孔流出；

  (2) 当介质为气体时，使用自排放功能时介质则会从手柄下方直接排放到大气环境；

  (3) FITOK 可订购能够完全捕获自排放介质的结构，如有需求，请联系FITOK集团或授权代理商。

4. 选型前，请参阅 A-10 页的使用指南。

5. 减压阀本体端口默认为 1/4" NPT 阴螺纹，其余选项均由 1/4" NPT 阳螺纹转接为所选项。

型号示例：

a. 2-端口类型 (一进一出)：HPR-10SS-60-40-00-00

b. 3-端口类型 (一进二出)：HPR-10B-60-60-00-B-00

c. 4-端口类型 (二进二出)：HPR-10SS-100-25-00-B-B-00
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管路减压阀
HPL-06 系列高流量活塞减压阀
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 内部元件材料：

      阀座：PCTFE

      活塞：316L

      O形圈：FKM 或 FFKM

 

 

 

 

最大进口压力：

      不锈钢：4500 psig

      黄铜：3750 psig

出口压力范围：0 ~ 300、0 ~ 600、0 ~ 1000、0 ~ 1500 psig

工作温度：-26 °C ~ 104 °C (-15 °F ~ 220 °F)

泄漏率：
     内漏：无可见气泡冒出
     外漏：无可见气泡冒出

流量系数 (Cv)：2.0

重量 (仅减压阀)：≈2.83 Kg (6.25 lbs)

技术数据

型号：HPL-06SS-45-1000-04-04-Z

◎
◎
◎
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适用于高流量应用
活塞传感设计具有更大的出口压力调节范围
大直径活塞提高了压力灵敏度
特殊清洁和包装工艺，适用于富氧环境
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型号说明

阀体材料

316 不锈钢

进口压力 P1

出口压力范围 P2
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卡套管接头

6 mm 
卡套管接头

8 mm 
卡套管接头
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排放选项

V

无

有端口 6

同端口 5

无
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同端口 1

无

注：

1.“型号说明”用于说明 FITOK 产品型号的组成规则，不适用于产品的具体选型，不能随意组合。如有疑问，请联系 FITOK 集团或授权代理商。

2. 阀门底部设有接液孔，接液孔不可堵塞。

3. 当选择自排放选项时，需注意区分介质状态：

  (1) 当介质为液体，且下游管线残余介质较少时，需将减压阀安装在接液孔垂直向下的位置，此时使用自排放功能时介质将从底部接液孔流出；

  (2) 当介质为气体时，使用自排放功能时介质则会从手柄下方直接排放到大气环境；

  (3) FITOK 可订购能够完全捕获自排放介质的结构，如有需求，请联系FITOK集团或授权代理商。

4. 选型前，请参阅 A-10 页的使用指南。

5. 减压阀本体端口默认为 1/4" NPT 阴螺纹，其余选项均由 1/4" NPT 阳螺纹转接为所选项。

型号示例：

a. 2-端口类型 (一进一出)：HPR-10SS-60-40-00-00

b. 3-端口类型 (一进二出)：HPR-10B-60-60-00-B-00

c. 4-端口类型 (二进二出)：HPR-10SS-100-25-00-B-B-00
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型号说明

注：

1.“型号说明”用于说明 FITOK 产品型号的组成规则，不适用于产品的具体选型，不能随意组合。如有疑问，请联系 FITOK 集团或授权代理商。

2. 选型前，请参阅 A-10 页的使用指南。

3.使用自排放功能时介质则会从手柄下方直接排放到大气环境。

4. 减压阀本体端口默认为 1/2" NPT 阴螺纹，压力表安装端口默认为 1/4" NPT 阴螺纹，其余选项均由对应 NPT 阳螺纹转接为所选项。

型号示例：

a. 2-端口类型 (一进一出)：HPL-06B-37-600-04-04

b. 3-端口类型 (一进二出)：HPL-066L-45-1000-04-B-04

c. 4-端口类型 (二进二出)：HPL-06SS-45-1500-04-B-B-04

     2" 阴螺纹 NPT 

4.08

∅2 98.

(1.78)

7.52
0.51～2.14
(13～54.4)

∅3.07

2.79

(103.7)

(75 8).

45.1

(191)

(78 0).

(71.0)

1/

M6 20 螺钉×

出口

2 个

进口
1/2" NPT 阴螺纹

面 板安装

∅2.23 (56.7)

2 ∅0.28 (7.2)×

面板安装套件

尺寸

面
板

 (
参
考

)

最
大
厚
度

0
.2

5
 (

6
.3

)
 

面板安装固定开孔

尺寸以 in. (mm) 为单位，仅供参考。
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气
体

控
制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

气
体

控
制

产
品

技
术

参
考

相
关

产
品

无

3 端口
4、6 端口同端口 2

同端口 1 

端口 3

端口 4

同端口 1

无

HPL 06V  Z         6L     45 600  04  B B- -    -   -         -             -             - 04 - Z

无

Z   有

面板安装

1/2" NPT
阴螺纹

3/4
卡套管接头

" 

18 mm 
卡套管接头

05 

25

04

14

26

3/4" NPT
阴螺纹

16 mm
卡套管接头

 

其它接头形式可选

3750 psig

45  

37

4500 psig

进口压力 P1

0~300 psig

0~1000 psig

600  

1500

300

1000

0~600 psig

0~1500 psig

出口压力范围 P2

无

V   有

自排放选项

FKM

Z   FFKM

  O形圈材料

316 不锈钢

6L   

B   

SS   

316L 不锈钢

黄铜 (最大
进口压力
3750 psig)

 

  阀体材料

DECR EA S E

INCREASE

12

DECR EA S E

INCREASE

3 1

2

DECR EA S E

INCREASE

1

23

4

4

3

1

2

2

1

端口配置

进口出口

2-端口类型

出口 进口 进口出口

3-端口类型 4-端口类型

出口
(压力表)

进口
(压力表)

出口
(压力表)

端口 1

01

10

11

20

21

M

B

00

P

端口 2

附压力表
( bar)psi/

附压力表
(psi/MPa)

堵头

1/4" NPT 
阴螺纹

1/4" NPT 
阳螺纹

1/4" 
卡套管接头

3/8" 
卡套管接头

6 mm 
卡套管接头

8 mm 
卡套管接头

其它接头形式可选

型号说明

注：

1.“型号说明”用于说明 FITOK 产品型号的组成规则，不适用于产品的具体选型，不能随意组合。如有疑问，请联系 FITOK 集团或授权代理商。

2. 选型前，请参阅 A-10 页的使用指南。

3.使用自排放功能时介质则会从手柄下方直接排放到大气环境。

4. 减压阀本体端口默认为 1/2" NPT 阴螺纹，压力表安装端口默认为 1/4" NPT 阴螺纹，其余选项均由对应 NPT 阳螺纹转接为所选项。

型号示例：

a. 2-端口类型 (一进一出)：HPL-06B-37-600-04-04

b. 3-端口类型 (一进二出)：HPL-066L-45-1000-04-B-04

c. 4-端口类型 (二进二出)：HPL-06SS-45-1500-04-B-B-04

     2" 阴螺纹 NPT 

4.08

∅2 98.

(1.78)

7.52
0.51～2.14
(13～54.4)

∅3.07

2.79

(103.7)

(75 8).

45.1

(191)

(78 0).

(71.0)

1/

M6 20 螺钉×

出口

2 个

进口
1/2" NPT 阴螺纹

面 板安装

∅2.23 (56.7)

2 ∅0.28 (7.2)×

面板安装套件

尺寸

面
板

 (
参
考

)

最
大
厚
度

0
.2

5
 (

6
.3

)
 

面板安装固定开孔

尺寸以 in. (mm) 为单位，仅供参考。
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